
P I S T O L A  D E
G R AV E D A D  C O N 
VA S O  G I R AT O R I O

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARA CÓDIGO

PPG3 Pistola de gravedad con vaso giratorio - 1
RPPG3 Repuesto para pistolas de gravedad PPG3 1

CARACTERÍSTICAS VASO GIRATORIO
de aluminio.

PPG3

RPPG3

CONTROL
de abanico.

ENTRADA
de aire.

CONTROL
de material.

CONTENIDO RPPG3

1 Boquilla tipo abanico

1 Boquilla de punto

1 Aguja

2 Resortes

1 Arandela de hule

6 O’rings

3 Juntas

CONTENIDO PPG3

1 Pistola

1 Cepillo

1 Conector de manguera

1 Llave para boquilla

1 Manual de usuario

CÓDIGO
PRESIÓN DE 
TRABAJO

CAPACIDAD
DE VASO CONSUMO DE AIRE ENTRADA DE AIRE

DIÁMETRO INTERNO 
DE MANGUERA

PPG3 70 PSI 400 ml 2.6 scfm (74 L/min) 1/4" NPT 3/8" (10 mm)

MEZCLA
EXTERNA

CONTROL
de aire.

BOQUILLA DE
punto ajustable.


