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BARRIL

MARCADOR PERMANENTE JUMBO EK-100

7.5 - 12.0 mm

Negro Azul Rojo Verde

Papel Cartón Vidrio y Porcelena CauchoPlástico

Marcador permanente de secado instantáneo. 

Colorante y resina de  aceite, solventes derivados del alcohol.

14.0 gr

En forma de cincel.

• Marcador jumbo permanente con punta ancha para marcar en cajas,

• Libre de xileno.
• Recargable.
• Usa tinta ESK-20 (20ml) y ESK-3 (30ml).

Fieltro de acrílico.

De 150 a 200 m. para escritura de 7.5 mm. Ángulo de 65º, peso 100 g. velo-
cidad 20 cm/segundo sobr epapel.
5 - 10 minutos

15 - 20 segundos sobre vidrio, e inmediatamente sobre papel.

No lo tire o sacuda 
fuertemente para evitar su derrame. • La tinta sobre tela no podrá ser re-
movida. • Debe mantenerse fuera del alcance de los niños. • Evite el contacto 
prolongado con los ojos o piel. • Mantenga el área ventilada cuando lo use. 
• Manténgalo cerrado cuando no lo use. • Flamable. • No lo use cerca de la 

 

Metal

Aluminio

Polypropileno
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PIEZA EMPAQUE INTERNO CORRUGADO

CÓDIGOS DE BARRAS

PZAS. X CAJA INTERNA PZAS. X CORRUGADO CORRUGADOS X PALLET

MARCADOR PERMANENTE JUMBOEK-100

EK-100A

EK-100R

EK-100V

EK-100A

EK-100R

EK-100V

EK-100N

EK-100A

EK-100R

EK-100V

4 974052 803307 4 974052 808500

5 4 9 7 4 0 5 2 8 0 8 5 0 5

4 974052 803321 4 974052 808524

5 4 9 7 4 0 5 2 8 0 8 5 2 9

4 974052 803338 4 974052 808531

5 4 9 7 4 0 5 2 8 0 8 5 3 6

4 974052 803314 4 974052 808517

5 4 9 7 4 0 5 2 8 0 8 5 1 2

6 PIEZAS

24 docenas
144 PIEZAS
13 Kg PESO BRUTO

7 CAJAS X CAMA
7 CAMAS/ 49 CAJAS
14,112 PZAS X TARIMA

EK-100N EK-100N


